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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

GUIDE DES VISCOSITÉS LIMITES

Viscosité maximale
en centistokes (Habituellement au démarrage)

22 000 Probablement le maximum pour que le lubrifiant puisse être versé.
11 000 Probablement le maximum pour une lubrification par projection

ou par barbotage.
8 600 À peine pompable au moyen d’une pompe à engrenages ou à

piston – lubrifiant trop lourd pour être utilisé.
2 200 Limite supérieure pour un système de lubrification automatique.
2 200 Limite supérieure pour une lubrification par circulation (bon

entretien).
2 200 Limite supérieure pour le constituant d’huile d’une graisse à

appliquer au pistolet.
1 000 Roulements à bagues ou à rouleaux.

860 Pompes hydrauliques à ailettes à la température de démarrage
– pour empêcher la cavitation et l’usure.

860 Huile lourde pour assurer une bonne pompabilité et une bonne
pulvérisation.

220 Générateurs de brouillard d’huile fonctionnant sans chaleur, à la
température minimale de service.

220 Pompe hydraulique à piston (à la température de démarrage)
pour empêcher l’usure.

54 Systèmes hydrauliques à la température de service du fluide.

Viscosité minimale
en centistokes (À la température de service)

33 Pour la lubrification des engrenages.
30 Pour une pompe à engrenages.
21 Roulements à rouleaux sphériques.
13 Autres roulements à rouleaux.
13 Systèmes hydrauliques pour empêcher l’usure et le glissement

excessif de la pompe.
13 Paliers lisses.
4 Viscosité minimale requise pour supporter une charge dynamique.

VISCOSITÉS OPTIMALES

La viscosité optimale est la viscosité idéale admissible à la température de serv-
ice.

Centistokes

25 Systèmes hydrauliques.
30 Paliers lisses.
40 Engrenages à denture droite et hélicoïdale

(p. ex. GV ISO 150 à 60 °C).
75 Engrenages à vis sans fin (p. ex. 460 à 75 °C).
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TABLE DE CONVERSION DES VISCOSITÉS
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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

GUIDE DES VISCOSITÉS LIMITES
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entretien).
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appliquer au pistolet.
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860 Pompes hydrauliques à ailettes à la température de démarrage
– pour empêcher la cavitation et l’usure.

860 Huile lourde pour assurer une bonne pompabilité et une bonne
pulvérisation.

220 Générateurs de brouillard d’huile fonctionnant sans chaleur, à la
température minimale de service.

220 Pompe hydraulique à piston (à la température de démarrage)
pour empêcher l’usure.
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33 Pour la lubrification des engrenages.
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13 Autres roulements à rouleaux.
13 Systèmes hydrauliques pour empêcher l’usure et le glissement

excessif de la pompe.
13 Paliers lisses.
4 Viscosité minimale requise pour supporter une charge dynamique.

VISCOSITÉS OPTIMALES

La viscosité optimale est la viscosité idéale admissible à la température de serv-
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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

MODE D’UTILISATION :

Placer une régle droite aux mêmes valeurs en centistokes sur les
deux échelles de viscosité cinématique.

Toutes les viscosités de chacune des échelles seront équivalentes
pour la même température.

Pour extrapoler, se servir des puissances de dix entre les divisions
100 et 1 000 de l’échelle de viscosité cinématique.

EX. 3 000 centistokes = 300 cSt x 10
et équivaut à environ
1 400 x 10 = 14 000 SUS. 9

197



TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

0        10       20       30       40       50        60       70       80       90      100

% EN VOL. DU CONSTITUANT LE PLUS VISQUEUX
100      90       80       70       60       50        40       30       20       10        0

% EN VOL. DU CONSTITUANT LE MOINS VISQUEUX

1 000


500

400


300


200


150


100


75


50


40


30


20


15


10


9,0


8,0


7,0


6,0


5,0


4,0


3,0


2,0

1 000


500

400


300


200


150


100


75


50


40


30


20


15


10


9,0


8,0


7,0


6,0


5,0


4,0


3,0


2,0

V
IS

C
O

S
IT

É
 C

IN
É

M
A

T
IQ

U
E

, C
E

N
T

IS
TO

K
E

S
 (

co
n

st
it

u
an

t 
le

 m
o

in
s 

vi
sq

u
eu

x)

V
IS

C
O

S
IT

É
 C

IN
É

M
A

T
IQ

U
E

, C
E

N
T

IS
TO

K
E

S
 (

co
n

st
it

u
an

t 
le

 p
lu

s 
vi

sq
u

eu
x)

TABLEAU DE MÉLANGE ASTM – CENTISTOKES

9
198



TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

Exemple : mélange de deux constituants.

Déterminer les viscosités relatives, à une température donnée, des
deux constituants à mélanger.

p. ex.  80 Neutre     15 cSt à 40 °C 
p. ex. 160 Neutre     35 cSt à 40 °C

Repérer ces viscosités sur les côtés appropriés du tableau et les
relier par une ligne droite. À partir du tableau et de la ligne tracée,
on peut :

1.Déterminer les proportions du mélange pour obtenir la viscosité
désirée en lisant vers le bas, à partir du point d’intersection de la
ligne et de la viscosité désirée. Dans l’exemple, on pourrait obtenir
une huile de 20 cSt à 40 °C en utilisant un mélange 60:40.

2.Déterminer la viscosité d’une huile mélangée si les proportions
par volume des deux huiles de base sont connues. Il suffit de lire
vers le haut à partir du point correspondant aux proportions du
mélange jusqu’à la ligne tracée puis de lire horizontalement pour
repérer la viscosité. 9
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DENSITÉS API ET MASSES VOLUMIQUES  

Note : Toutes les conversions sont faites à 15,6 °C (60 °F).

Densité API Masse volumique Densité API Masse volumique
(kg/L) (kg/L)

0 1,074 21 0,926

1 1,066 22 0,920

2 1,058 23 0,914

3 1,050 24 0,908

4 1,042 25 0,902

5 1,034 26 0,896

6 1,027 27 0,891

7 1,020 28 0,885

8 1,012 29 0,880

9 1,005 30 0,874

10 0,998 31 0,869

11 0,991 32 0,864

12 0,984 33 0,858

13 0,977 34 0,853

14 0,970 35 0,848

15 0,964 36 0,843

16 0,957 37 0,838

17 0,951 38 0,833

18 0,944 39 0,828

19 0,938 40 0,823

20 0,932 41 0,818
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ÉQUIVALENTS APPROXIMATIFS
DES GAMMES DE COULEURS

Couleur ASTM Colorimètre Description
D 1500 Union (N.P.A.) de couleur

ASTM D 155 NPA

0 — Blanc standard
0,5 1 Blanc lis
1,0 11/2 Blanc crème
1,5 13/4 —
2,0 2 Extra pâle
2,5 21/2 Citron extra pâle
3,0 3 Citron pâle
3,5 31/2 Orange extra pâle
4,0 4 Orange pâle
4,5 41/2 —
5,0 5 Pâle
5,5 51/2 Rouge pâle
6,0 6 —
6,5 61/2 Rouge foncé
7,0 7 Rouge bordeaux
7,5 71/2 —
8,0 8 —

TENSION DE VAPEUR DE L’HUILE LUBRIFIANTE

La tension de vapeur de l’huile lubrifiante est très faible et, sauf dans certaines
applications à faible vide ou à température très élevée, elle ne constitue pas un
facteur limitatif des pratiques de lubrification typiques. Les données ci-dessous ont
été obtenues par extrapolation des points d’ébullition, à plusieurs pressions
réduites, pour trois grades de viscosité courants d’huile lubrifiante.

Viscosité de l’huile 30-35 cSt 65-70 cSt 80-85 cSt 
à 40 °C 150 SUS 300 SUS 400 SUS

Temp. de l’huile Tension de vapeur, millimètres de mercure
°C
40 0,00004 0,0000005 0,00000025
60 0,0003 0,000007 0,0000027
90 0,002 0,00008 0,000035

120 0,015 0,0009 0,0004
150 0,11 0,011 0,005
180 0,8 0,12 0,055
230 5,8 1,5 0,7
290 35 15 7,4
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TABLE DE CONVERSION DES TEMPÉRATURES

°F � °C 
Quel est l’équivalent de 100 °F en °C?

Repérer 100 dans la colonne du milieu.
À gauche, dans la colonne des °C, on trouve l’équivalent, soit 37,8 °C.

°C � °F 
Quel est l’équivalent de 50 °C en °F?

Repérer 50 dans la colonne du milieu.
À droite, dans la colonne des °F, on trouve l’équivalent, soit 122,0 °F.

en Temp. en en Temp. en en Temp. en
°C °F °C °F °C °F

–40,0 –40 –40,0 6,7 44 111,2 53,3 128 262,4
–38,9 –38 –36,4 7,8 46 114,8 54,4 130 266,0
–37,8 –36 –32,8 8,9 48 118,4 55,6 132 269,6
–36,7 –34 –29,2 10,0 50 122,0 56,7 134 273,2
–35,6 –32 –25,6 11,1 52 125,6 57,8 136 276,8
–34,4 –30 –22,0 12,2 54 129,2 58,9 138 280,4
–33,3 –28 –18,4 13,3 56 132,8 60,0 140 284,0
–32,2 –26 –14,8 14,4 58 136,4 61,1 142 287,6
–31,1 –24 –11,2 15,6 60 140,0 62,2 144 291,2
–30,0 –22 –7,6 16,7 62 143,6 63,3 146 294,8
–28,9 –20 –4,0 17,8 64 147,2 64,4 148 298,4
–27,8 –18 –0,4 18,9 66 150,8 65,6 150 302,0
–26,7 –16 +3,2 20,0 68 154,4 66,7 152 305,6
–25,6 –14 6,8 21,1 70 158,0 67,8 154 309,2
–24,4 –12 10,4 22,2 72 161,6 68,9 156 312,8
–23,3 –10 14,0 23,3 74 165,2 70,0 158 316,4
–22,2 –8 17,6 24,4 76 168,8 71,1 160 320,0
–21,1 –6 21,2 25,6 78 172,4 72,2 162 323,6
–20,0 –4 24,8 26,7 80 176,0 73,3 164 327,2
–18,9 –2 28,4 27,8 82 179,6 74,4 166 330,8
–17,8 0 32,0 28,9 84 183,2 75,6 168 334,4
–16,7 + 2 35,6 30,0 86 186,8 76,7 170 338,0
–15,6 4 39,2 31,1 88 190,4 77,8 172 341,6
–14,4 6 42,8 32,2 90 194,0 78,9 174 345,2
–13,3 8 46,4 33,3 92 197,6 80,0 176 348,8
–12,2 10 50,0 34,4 94 201,2 81,1 178 352,4
–11,1 12 53,6 35,6 96 204,8 82,2 180 356,0
–10,0 14 57,2 36,7 98 208,4 83,3 182 359,6
–8,9 16 60,8 37,8 100 212,0 84,4 184 363,2
–7,8 18 64,4 38,9 102 215,6 85,6 186 366,8
–6,7 20 68,0 40,0 104 219,2 86,7 188 370,4
–5,6 22 71,6 41,1 106 222,8 87,8 190 374,0
–4,4 24 75,2 42,2 108 226,4 88,9 192 377,6
–3,3 26 78,8 43,3 110 230,0 90,0 194 381,2
–2,2 28 82,4 44,4 112 233,6 91,1 196 384,8
–1,1 30 86,0 45,6 114 237,2 92,2 198 388,4
0 32 89,6 46,7 116 240,8 93,3 200 392,0
+1,1 34 93,2 47,8 118 244,4 94,4 202 395,6
2,2 36 96,8 48,9 120 248,0 95,6 204 399,2
3,3 38 100,4 50,0 122 251,6 96,7 206 402,8
4,4 40 104,0 51,1 124 255,2 97,8 208 406,4
5,6 42 107,6 52,2 126 258,8 98,9 210 410,0
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TABLE DE CONVERSION DES TEMPERATURES

°F � ° C 
Quel est l’équivalent de 100 °F en °C?

Repérer 100 dans la colonne du milieu.
À gauche, dans la colonne des °C, on trouve l’équivalent, soit 37,8 °C.

°C � °F 
Quel est l’équivalent de 50 °C en °F?

Repérer 50 dans la colonne du milieu.
À droite, dans la colonne des °F, on trouve l’équivalent, soit 122,0 °F.

en Temp. en en Temp. en en Temp. en
°C °F °C °F °C °F

100,0 212 413,6 248,9 480 896 482,2 900 1652
101,1 214 417,2 254,4 490 914 487,8 910 1670
102,2 216 420,8 260,0 500 932 493,3 920 1688
103,3 218 424,4 265,6 510 950 498,9 930 1706
104,4 220 428,0 271,1 520 968 504,4 940 1724
105,6 222 431,6 276,7 530 986 510,0 950 1742
106,7 224 435,2 282,2 540 1004 515,6 960 1760
107,8 226 438,8 287,8 550 1022 521,1 970 1778
108,9 228 442,4 293,3 560 1040 526,7 980 1796
110,0 230 446,0 298,9 570 1058 532,2 990 1814
111,1 232 449,6 304,4 580 1076 537,7 1 000 1832
112,2 234 453,2 310,0 590 1094
113,3 236 456,8 315,6 600 1112
114,4 238 460,0 321,1 610 1130
115,6 240 464,0 326,7 620 1148
116,7 242 467,6 332,2 630 1166
117,8 244 471,2 337,8 640 1184
118,9 246 474,8 343,3 650 1202
120,0 248 478,4 348,9 660 1220
121,1 250 482,0 354,4 670 1238
126,7 260 500 360,0 680 1256
132,2 270 518 365,6 690 1274
137,8 280 536 371,1 700 1292
143,3 290 554 376,7 710 1310
148,9 300 572 382,2 720 1328
154,4 310 590 387,8 730 1346
160,0 320 608 393,3 740 1364
165,6 330 626 398,9 750 1382
171,1 340 644 404,4 760 1400
176,7 350 662 410,0 770 1418
182,2 360 680 415,6 780 1436
187,8 370 698 421,1 790 1454
193,3 380 716 426,8 800 1472
198,9 390 734 432,2 810 1490
204,4 400 752 437,8 820 1508
210,0 410 770 443,3 830 1526
215,6 420 788 448,9 840 1544
221,1 430 806 454,4 850 1562
226,7 440 824 460,0 860 1580
232,2 450 842 465,6 870 1598
237,8 460 860 471,1 880 1616
243,3 470 878 476,7 890 1634

TABLE DE CONVERSION DES TEMPÉRATURES

°F � °C 
Quel est l’équivalent de 100 °F en °C?

Repérer 100 dans la colonne du milieu.
À gauche, dans la colonne des °C, on trouve l’équivalent, soit 37,8 °C.

°C � °F 
Quel est l’équivalent de 50 °C en °F?

Repérer 50 dans la colonne du milieu.
À droite, dans la colonne des °F, on trouve l’équivalent, soit 122,0 °F.
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FACTEURS DE CONVERSION D’USAGE COURANT

Pour convertir des en multiplier par

Atmosphères cm de mercure (0 °C) 76

Atmosphères grammes/centimètre carré 1 033,3

Atmosphères kilogrammes/mètre carré 10 333

Atmosphères livres/pied carré 2 116,32

Atmosphères livres/pouce carré 14,696

Atmosphères mm de mercure 760

Atmosphères pieds d’eau (39,2 °F) 33,899

Atmosphères pouces de mercure (32 °F) 29,921

Barils (API) mètres cubes 0,1590

Barils, pétrole gallons (US) 42

Brasses pieds 6

BTU (60 °F/15,56 °C) joules 1 055

BTU/livre calories/gramme 0,5555

BTU/minute horsepower 0,0236

Calories, moyennes joules 4,190

Calories/gramme BTU/livre 1,8

Centimètres pieds 0,0328

Centimètres pouces 0,3937

Centimètres verges 0,0109

Centimètres cubes gallons (imp.) 0,00022

Centimètres cubes gallons (US) 0,00026

Centimètres cubes onces fluides (imp.) 0,0351

Centimètres cubes onces fluides (US) 0,0338

Centimètres cubes pintes liquides (imp.) 0,00088

Centimètres cubes pintes liquides (US) 0,00105

Centimètres cubes pouces cubes 0,0610

Centimètres/seconde mètres/minute 0,6

Centimètres/seconde milles/heure 0,0223

Centimètres/seconde pieds/minute 1,9685

Centipoises newtons-seconde/mètre carré 1,000 x 10-3

Centistokes mètres carrés/seconde 1,000 x 10-6

Chevaux-vapeur (CV) horsepower 0,9863

Degrés Celsius degrés Kelvin tk = (tc + 273,15)

Degrés Fahrenheit degrés Kelvin tk = (tf + 459,67)/1,8

Dynes newtons 1,000 x 10-6

Gallons (britannique) voir Gallons imp. —

Gallons (imp.) centimètres cubes 4 546,089
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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

FACTEURS DE CONVERSION D’USAGE COURANT (suite)

Pour convertir des en multiplier par

Gallons (imp.) gallons (US) 1,2009

Gallons (imp.) litres 4,5459

Gallons (imp.) livres d’eau (62 °F) 10

Gallons (imp.) mètres cubes 4,546 x 10-3

Gallons (imp.) pieds cubes 0,1605

Gallons (imp.) pouces cubes 277,418

Gallons (US) centimètres cubes 3 785,434

Gallons (US) gallons (imp.) 0,8327

Gallons (US) litres 3,7854

Gallons (US) livres d’eau (60 °F) 8,3370

Gallons (US) mètres cubes 3,785 x 10-3

Gallons (US) pieds cubes 0,1337

Gallons (US) pouces cubes 231

Gallons (US)/minute pieds cubes/heure 8,0208

Grammes livres (avoirdupoids) 0,0022

Grammes onces (avoirdupoids) 0,03527

Grammes/centimètre carré atmosphères 0,000967

Grammes/centimètre carré livres/pied carré 2,0482

Grammes/centimètre carré livres/pouce carré 0,0142

Grammes/centimètre carré mm de mercure (0 °C) 0,7355

Grammes/centimètre carré pieds d’eau (60 °F) 0,0328

Grammes/centimètre carré pouces de mercure (32 °F) 0,02896

Grammes/litre parties par million (ppm) 1 000

Horsepower chevaux-vapeur (CV) 1,014

Horsepower livres-pieds/seconde 550

Horsepower Pferdestaerke (PS) 1,014

Horsepower watts 745,7

Hundredweight (cwt) livres 100

Kg/mètre (couple) livres-pieds 7,2330

Kg/mètre cube livres/pied cube 0,0624

Kilogrammes livres (avoirdupoids) 2,2046

Kilogrammes onces (avoirdupoids) 35,274

Kilomètres milles 0,6213

Kilomètres milles (nautiques) 0,5396

Kilomètres perches 198,836

Kilomètres pieds 3 280

Kilomètres verges 1 093 9
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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

FACTEURS DE CONVERSION D’USAGE COURANT (suite)

Pour convertir des en multiplier par

Kilowattheures BTU 3 413

Kilowatts BTU/minute 56,884

Litres gallons (imp.) 0,2199

Litres gallons (US) 0,2641

Litres onces fluides (imp.) 35,196

Litres onces fluides (US) 33,814

Litres pieds cubes 0,0353

Litres pintes fluides (US) 1,0566

Litres pouces cubes 61,025

Livres (avoirdupoids) grammes 453,5924

Livres-pied/minute horsepower 0,0000303

Livres/pied grammes/centimètre 14,8816

Livres/pied carré atmosphères 0,000472

Livres/pied carré kilogrammes/mètre carré 4,8824

Livres/pouce carré atmosphères 0,0680

Livres/pouce carré centimètres de mercure (0 °C) 5,1715

Livres/pouce carré grammes/centimètre carré 70,307

Livres/pouce carré newton/mètre carré 6 895

Livres/pouce carré pieds d’eau (39,2 °F) 2,3066

Livres/pouce carré pouces de mercure (32 °F) 2,0360

Mètres pieds 3,2808

Mètres pouces 39,37

Mètres verges 1,0936

Mètres cubes gallons (imp.) 219,969

Mètres cubes gallons (US) 264,173

Mètres cubes pieds cubes 35,314

Mètres cubes verges cubes 1,3079

Milles kilomètres 1,6093

Milles perches 320

Milles pieds 5 280

Milles verges 1 760

Milles (nautiques) pieds 6 080

Milles/heure centimètres/seconde 44,7

Milles/heure kilomètres/minute 0,0268

Millilitres onces fluides (imp.) 0,035

Millilitres onces fluides (US) 0,0338

Millilitres pouces cubes 0,0619
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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

FACTEURS DE CONVERSION D’USAGE COURANT (suite)

Pour convertir des en multiplier par

Millimètres mils (millièmes de pouce) 39,37

Millimètres pouces 0,039

Millimètres de mercure (0 °C) atmosphères 0,0013

Millimètres de mercure (0 °C) grammes/centimètre carré 1,3595

Millimètres de mercure (0 °C) kilogrammes/mètre carré 13,595

Millimètres de mercure (0 °C) livres/pied carré 2,7845

Millimètres de mercure (0 °C) livres/pouce carré 0,0193

Millimètres de mercure (0 °C) pieds d’eau (39,2 °F) 0,0446

Onces (avoirdupoids) grammes 28,3495

Onces fluides (imp.) centimètres cubes 28,4130

Onces fluides (imp.) gallons (imp.) 0,0062

Onces fluides (US) centimètres cubes 29,5737

Onces fluides (US) pouces cubes 1,8047

Parties par million (ppm) grains/gallon (imp.) 0,0701

Parties par million (ppm) grains/gallon (US) 0,0584

Pferdestaerke (PS) horsepower 0,986

Pieds mètres 0,3048

Pieds cubes centimètres cubes 28 317

Pieds cubes gallons (imp.) 6,2288

Pieds cubes gallons (US) 7,4805

Pieds cubes litres 28,3162

Pieds cubes pouces cubes 1 728

Pieds cubes verges cubes 0,0370

Pieds cubes d’eau (60 °F) livres 62,37

Pieds d’eau (39,2 °F) atmosphères 0,0295

Pieds d’eau (39,2 °F) kilogrammes/mètre carré 304,79

Pieds d’eau (39,2 °F) livres/pied carré 62,427

Pieds d’eau (39,2 °F) livres/pouce carré 0,4335

Pieds d’eau (39,2 °F) pouces de mercure (32 °F) 0,8826

Pieds/minute kilomètres/heure 0,0183

Pieds/minute mètres/seconde 0,0050

Pieds/minute milles/heure 0,0114

Pintes liquides (imp.) centimètres cubes 1 136,521

Pintes liquides (US) centimètres cubes 946,3586

Pintes liquides (US) onces liquides (US) 32

Pintes liquides (US) pouces cubes 57,75

Pouces centimètres 2,54 9
207



TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

FACTEURS DE CONVERSION D’USAGE COURANT (suite)

Pour convertir des en multiplier par

Pouces cubes centimètres cubes 16,3872

Pouces cubes gallons (imp.) 0,0036

Pouces cubes gallons (US) 0,0043

Pouces cubes litres 0,0164

Pouces d’eau (39,2 °F) atmosphères 0,00245

Pouces d’eau (39,2 °F) grammes/centimètre carré 2,5399

Pouces d’eau (39,2 °F) livres/pouce carré 0,0361

Pouces d’eau (39,2 °F) pouces de mercure (32 °F) 0,07355

Pouces de mercure (32 °F) atmosphères 0,0334

Pouces de mercure (32 °F) kilogrammes/mètre carré 345,3

Pouces de mercure (32 °F) livres/pied carré 70,727

Pouces de mercure (32 °F) livres/pouce carré 0,4911

Pouces de mercure (32 °F) pieds d’eau (39,2 °F) 1,133

Stones (mesure anglaise) livres (avoirdupoids) 14

Tonnes courtes kilogrammes 907,1848

Tonnes courtes livres (avoirdupoids) 2 000

Tonnes courtes tonnes longues 0,8928

Tonnes courtes tonnes métriques 0,907

Tonnes longues kilogrammes 1 016,047

Tonnes longues livres (avoirdupoids) 2 240

Tonnes longues tonnes (métriques) 1,0160

Tonnes longues tonnes courtes 1,12

Tonnes métriques kilogrammes 1 000

Tonnes métriques livres (avoirdupoids) 2 204,62

Tonnes métriques tonnes courtes 1,1023

Tonnes métriques tonnes longues 0,9842

Verges centimètres 91,440

Verges milles 0,00057
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TABLEAUX ET TABLES DE CONVERSION

QUANTITÉS CORRESPONDANT À DIFFÉRENTES HAUTEURS DE
RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES DISPOSÉS HORIZONTALEMENT

% de
remplis-

sage
repré-
senté %
par le de la
niveau capacité

1 0,20

2 0,50

3 0,90

4 1,34

5 1,87

6 2,45

7 3,07

8 3,74

9 4,45

10 5,20

11 5,98

12 6,80

13 7,64

14 8,50

15 9,40

16 10,32

17 11,27

18 12,24

19 13,23

20 14,23

21 15,26

22 16,32

23 17,40

24 18,50

25 19,61

% de
remplis-

sage
repré-
senté %
par le de la
niveau capacité

26 20,73

27 21,86

28 23,00

29 24,07

30 25,31

31 26,48

32 27,66

33 28,84

34 30,03

35 31,19

36 32,44

37 33,66

38 34,90

39 36,14

40 37,39

41 38,64

42 39,89

43 41,14

44 42,40

45 43,66

46 44,92

47 46,19

48 47,45

49 48,73

50 50,00

% de
remplis-

sage
repré-
senté %
par le de la
niveau capacité

51 51,27

52 52,55

53 53,81

54 55,08

55 56,34

56 57,60

57 58,86

58 60,11

59 61,36

60 62,61

61 63,86

62 65,10

63 66,34

64 67,56

65 68,81

66 69,97

67 71,16

68 72,34

69 73,52

70 74,69

71 75,93

72 77,00

73 78,14

74 79,27

75 80,39

% de
remplis-

sage
repré-
senté %
par le de la
niveau capacité

76 82,50

77 82,60

78 83,68

79 84,74

80 85,77

81 86,77

82 87,76

83 88,73

84 89,68

85 90,60

86 91,50

87 92,36

88 93,20

89 94,02

90 94,80

91 96,55

92 96,26

93 96,93

94 97,55

95 98,13

96 98,66

97 99,10

98 99,50

99 99,80

100 100,00
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PRÉFACE

AVANT-PROPOS

Lubrifiants Petro-Canada :
Aller au-delà des normes d'aujourd'huiMC

Depuis plus de 30 ans, Petro-Canada mènent des activités de recherche, de mise
au point et de fabrication qui lui permettent aujourd'hui d'offrir plus de 350
lubrifiants, graisses et fluides spécialisés perfectionnés de calibre mondial. Nos
produits sont utilisés dans des industries variées partout dans le monde,
notamment le transport, l'exploitation minière, l'industrie alimentaire, la fabrication
générale, la production d'électricité, la transformation des plastiques, la foresterie
et le secteur agricole.

Les lubrifiants Petro-Canada sont fabriqués à partir d'huiles de base limpides et
pures à 99,9 % - les plus pures du monde - obtenues grâce à un procédé de
purification HT breveté. Nous nous appliquons à fabriquer des produits à durée
de service prolongée qui sont plus écologiques, recyclables, non toxiques et
biodégradables. Résultat : nos clients détiennent une longueur d'avance sur le
plan du rendement, car ils sont en mesure d'accroître leur productivité et de
réduire leurs coûts d'exploitation. Nos produits procurent à tout coup une solution
pour des économies tangibles car ils assurent des économies et un rendement
exceptionnels.

L'information contenue dans le présent guide était à jour au moment de
l'impression. Toutefois, elle pourrait changer car les rédacteurs de spécifications
et Petro-Canada améliorent continuellement les produits en réponse à l’évolution
des exigences du marché. Ce guide est aussi disponible en version électronique
à l'adresse lubricants.petro-canada.ca. Les produits sont disponibles dans un
large éventail de conditionnements et sont stockés à de nombreux endroits
stratégiques dans le monde par Petro-Canada et ses nombreux distributeurs
internationaux.

Pour aider nos clients à choisir le lubrifiant le mieux adapté à leurs besoins, nous
avons préparé le Catalogue LubeSource (LUB 2097). C'est un guide
d'information qui, grâce à une approche systématique, permet de déterminer quel
est le lubrifiant le plus recommandé à l'utilisation prévue.

Lubrifiants Petro-Canada
Mississauga (Ontario) Canada
Mars 2008

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES VISCOSITÉS

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE DES VISCOSITÉS

NOTES:

� Lire le tableau horizontalement.

� On se base sur les huiles monogrades ayant un indice de viscosité de 100.

� L’équivalence est donnée pour la viscosité à 40 °C seulement.

� La fourchette des viscosités est approximative : pour obtenir des
données plus précises, se reporter aux spécifications de l’ISO, de l’AGMA
et de la SAE.

� Pour les grades W, on n’indique que la viscosité approximative à 40 °C.
Pour connaître les limites à basse température, se reporter aux
spécifications de la SAE.
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Lubrifiants Petro-Canada 
2310, Lakeshore Road West
Mississauga (Ontario)
Canada L5J 1K2

Canada - Est (français).................... Tél. : 1 800 576-1686
- Est (anglais) ..................... Tél. : 1 800 268-5850
- Ouest ............................... Tél. : 1 800 661-1199

États-Unis........................................ Tél. : 1 888 284-4572
Europe............................................. Tél. : +44(0)2476-247294
Autres régions................................. Tél. : (416) 730-2408
Courriel ........................................... lubecsr@petro-canada.ca

lubricants.petro-canada.ca

Petro-Canada America Lubricants Petro-Canada Europe Lubricants
980 North Michigan Avenue The Manor
Suite 1400, #1431 Haseley Business Centre
Chicago, IL 60611 Warwick, Warwickshire
États-Unis CV35 7LS
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